Die Firmware spielen Sie wie folgt auf:

Laden Sie sich die aktuelle PowerTool Software und ggf. den USB-Com Treiber vom Hersteller:
http://www.cino.com.tw/resources/download/do_f780bt.html
· Scannen Sie den Factory-Default-Command aus dem Quick-Start-Guide. Das Cradle und der Scanner sollten sich abmelden und abwechselnd rot-grün blinken.
· Nehmen sie das Handgerät aus dem Cradle und trennen Sie das Cradle vom PC & Strom. 

· Halten Sie den Reset-Knopf an der Seite des Cradles gedrückt während Sie den Strom wieder anschließen. Nach ca. 3 Sekunden sollte die Grüne LED anfangen zu blinken. Lassen sie den Reset-Knopf jetzt los.
· Sofern noch nicht geschehen, verbinden Sie das Cradle mit dem RS232-Port des Rechners. (Sie können das Cradle auch per USB-Kabel flashen. Bitte laden Sie sich dafür den USB-COM-Treiber von der Herstellerseite herunter.)
· Starten Sie die Software PowerTool und wählen sie den Button "Upgrade"
Wählen Sie die Datei "CINO_HB2110_1.10.XX.BIN", wählen sie den korrekten Com-Port aus und bestätigen Sie den Vorgang. 
· Das Cradle wird nun geflasht. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht und trennen Sie das Cradle nicht vom Strom!
· Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn der Statusbalken 100% erreicht und das Cradle eine Serie Piepstöne von sich gibt. Gelegentlich kann es vorkommen, dass trotz erfolgreicher Übertragung in der Software ein "Error" angezeigt wird - der Vorgang ist dann aber dennoch erfolgreich.

· Jetzt müssen Sie noch das Handgerät updaten:

· Scannen Sie den Barcode „PowerTool Host Link“ (Seite 13 im Quickstart-Guide) Das Gerät fängt nur furchtbar an zu piepsen. Setzen Sie das Gerät in Cradle.
· Hinweis: Falls das Gerät den Barcode nicht lesen sollte, müssen Sie den Vorgang manuell starten: Bitte entnehmen Sie den Akku aus dem Gerät, halten die Trigger-Taste gedrückt und setzen Sie den Akku erneut ein. Lassen Sie die Trigger-Taste los, wenn die grüne LED am Handgerät blinkt, stecken Sie die Ladekontakte auf und setzen Sie das Gerät ins Cradle. 
· Wählen Sie in der Software PowerTool den Button "Upgrade". Wählen Sie diesmal die Datei "CINO_F780BT_2.00.XX.BIN" und bestätigen Sie den Vorgang. (Für Version 3 wählen Sie die Datei “CINO_F780BT_3.01.XX.PKG“)
· Das Gerät wird nun geflasht. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht und trennen Sie das Gerät nicht vom Strom oder der Basisstation!
· Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn der Statusbalken 100% erreicht und das Gerät eine Serie Piepstöne von sich gibt. Gelegentlich kann es vorkommen, dass trotz erfolgreicher Übertragung in der Software ein "Error" angezeigt wird - der Vorgang ist dann aber dennoch erfolgreich.

Anschließend ist der update Vorgang abgeschlossen. Sie müssen das Gerät nun wieder pairen und können dann weitere Einstellungen vornehmen.

