
 
NV Bit Image definieren und ausdrucken vom NV- Speicher (SII Logo) 

 
 

Befehl (HEX) Befehl Beschreibung Anmerkungen 
1C 71 n (xL xH yl yh 
[DATA])1 to (xL xH 
yL yH [DATA])n 

FS + “q” + n + xL + 
xH + yl + yh 

NV Bit Image Define “n” ist der 
Speicherplatz im NV. 
Wenn mehrer Bit 
Images abgelegt sind 
un eine änderung 
vorgenommen wird, 
müssen alle Daten 
erneut gesenet 
warden! 

1C 70 n m o FS + “p” + n + m + o NV Bit Image Print  Druckt NV bit image  
“n” im mode “m” 

 
 
 

o Zusätzliche Informationen (Bit Image Konvertierung): 
Das Image / Logo muss in eine für den APU9x47 verstädnliche Bit Image Data code Datei 
umgewandelt werden. 
Diese konvertierten Daten können dem dazugehörigem Befehl hinzugefügt werden.  
 
 
 
 

o Beispielsdatein für die Umsetzung: 
set_NVimg.bin   =  NV Bit Image defieren mit  Bit Image Data Information 
prn_NVimg.bin   =  NV Bit Image ausdruck 
SII_mark_bk.bmp   = SII Bitmap 
 
 
 

o Mögliche anwendungen zur realisierung: 
bitimage_reader.exe = Konvertiert Bitmap zu einem Bit Image 
OutputFile.exe  = Sendet Data /Befehle zur Schnittstelle COM/LPT/USB  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Detaillierte Beschreibung der Befehle (Auszug aus dem Manual) 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


